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Bekanntlich verursachen elektrische Ma- 
schinen, Generatoren, Motoren u. dgl. Storungen 
der drahtlosen Telegraphie und Telephonie, 
die sich im wesentlichen auf der Empfangs- 
seite geltend machen. Man strebt daher danach, 
durch Anwendung von Kondensatoren diese 
unangenehme Erscheiaung zu beseitigen. Diese 
Einrichtungen werden als Storschutzeinrich- 
tungen bezeichnet. 

Zweck der Erfindung ist es, einen Storschutz 
an die elektrische Maschine anzubauen, der 
einerseits die atiftretenden Storungen nach 
Moglichkeit beseitigt, andererseits aber ein ein- 
faches Element darstellt und keine besonderen* 
Umbauten oder Anordnungen an der elektri- 
schen Maschine verursacht. 

Das Ziel der Erfindung wird dadurch erreicht, 
daB bei einer elektrischen Maschine, zwischen 
der en Gehause und Kollektorbursten in be- 
kannter Weise ein Storschutzkondensator ge- 
schaltet ist, eine Burstenhalterkappe mit dem 
Storschutzkondensator zu einem einheitlichen 
Bauteil vereinigt wird. 

Die Vereinigung von Burstenhalterkappe 
und Kondensator kann in verschiedener Art 
erfolgen, beispielsweise durch Einbau des Kon- 
densators in die Kappe hinein oder durch An- 
bau an die Kappe auf deren Deckel oder auf 
deren Umfang. In jedem Fall aber mussen 
Kondensator und Burstenhalterkappe derart 



miteinander vereinigt sein, daB s * e einen einheit- 
lichen Bauteil darstellen, 

Ausfuhrungsbeispiele der Erfindung sind auf 
der Zeichnung dargestellt. Es zeigen 

Fig. 1 bis 5 verschiedene Ausfuhrungsformen 35 
der Erfindung. 

In dem Ausfuhrungsbeispiel gemaB Fig. 1 
bedeutet n die Burste, 4 das Maschinengehause. 
In der Biichse 13 aus isolierendem WerkstofE 
liegt der Bursterifuhrungskasten 14, in dessen 40 
zentraler Bohrung die Burste 11 gelagert ist. 
Der Burstenfuhrungskasten 14 tragt oben ein 
Gewinde 15. Die Burstenhalterkappe besteht 
in diesem Ausfuhrungsbeispiel aus einer zylin- 
drischen Kappe 16 mit ilachem Boden 17 aus 45 
Metall. In die Burstenhalterkappe ist ein 
Blockkondensator eingelegt, dessen einer Belag 
18 in metallischer Verbindung mit der Kappe 16 
stent, wahrend der andere Belag 19 fiber die 
Feder 20 oder audi fiber die Burstenhalterfeder 50 
21 mit der Burste in Kontakt steht. Der 
Blockkondensator wird durch einen Ring 22 
in seiner Lage gehalten, der, wie die rechte 
Halfte der Fig. 1 zeigt, einheitlich aus dielek- 
trischem WerkstofE oder aber, wie die linke 55 
Halfte dieser Figur zeigt, aus einem metallischen 
Innenring 23 bestehen kann, der in eine Hulse 
24 aus isolierendem Werkstoff eingesetzt ist. 
Dieser Ring 22 bzw. 23, 24 wird durch beliebige 
bekannte Mittel, z. B. Nietung, Umbdrdelung, 66 



*) Von dem Patentsucher ist als der. ErHnder angegeben worden: 

Wilhelm Oelmann in Berlin-Lichterfelde. 
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Sicken und ahnliche HiHsmittel, mit der 
Burstenhalterkappe 16 fest verbunden, vorzugs- 
weise deraxtig, daB es gleichzeitig audi den 
Kondensator dicht zusammenpreBt. > 
5 Beim Aufschrauben der Kappe 16 auf das 
. Gewinde 15 legt sich die Kappe 16 mit ihrem 
nnteren umgebordelten Rande 25 auf das Ge- 
hause 4 auf, macht liier Kontakt und schliefit 
damit den einen Kondensatorbelag 18 an das 

10 Gehause 4 an. Gleichzeitig legt sich die Feder 
20 gegen die metallische Burstenhulse 14 an 
und verbindet somit den anderen Kondensator- 
belag 19 metaliisch mit der Biirste 11. Diese 
Verbindung wird auch noch weiter dadurch 

15 hergestellt, daB die metallische Burstenfeder 21 
sich unmittelbar gegen die Innenseite des Kon- 
densators und damit des Kondensatorbelages 19 
anlegt. 

Aus der Darstellung ergibt sich, daB durch 

ao diese Vereinigung von Kondensator und Biir- 
stenhalterkappe ein Element geschaffen ist, 
das fur jede Burstenhalterkonstruktion mit 
VerschluBkappe brauchbar ist. Man braucht 
z. B. bei einem vorhandenen Elektromotor, 

45 z!b! dem Elektromotor eines Staubsaugers 
oder irgend eines Haushaltungsgerates, die vor- 
handene, gewohnlich aus isolierendem Werk- 
stoff bestehende Kappe nur abzuschrauben und 
durch ein gemaB der Erfindung mit einem 

30 Kondensator vereinigtes Kappenstiick zu er- 
setzen. Diesen Ersatz kann jeder Laie bzw. 
jeder Installateur vornehmen, da es ja nur 
auf eine einfache Auswechselung der Kappe 
ankommt. Selbstverstandlich ist die Kappe 

35 nicht nur fur vorhandene elektrische Maschinen, 
sondern auch fur neu zu bauende Maschinen 
mit Vorteil verwendbar. Hier ist das Element 
insofern nutzlich, als es den Konstrukteur von 
der Vorsorge des Storschutzes an anderen Stellen 

40 der Maschine befreit. Bedeutungsvoll fur die 
Wirksamkeit des Storschutzes ist auch, daB das 
Element jederzeit gegen ein neues Element aus- 
getauscht werden kann, wenn aus irgendwelchen 
Grunden, durch . KurzschluB u. dgl., der Kon- 

45 densator durchgeschlagen sein sollte. 

In dem Ausfuhrungsbeispiel nach Fig. 2 

. besteht die Kappe 16 aus isolierendem Werk- 
stoff. Darin ist durch einen Niet26 eine Ge- 
windebuchse 27 aus Metall befestigt. Urn diese 

50 ist ein Wickelkondensator herumgelegt, dessen 
auBerer Belag 18 an einen die untere Kante 
der Kappe 16 einfassenden Metallring 28 ange- 
schlossen ist, wahrend der innere Belag 19 
mit der Gewindebuchse 27 in leitender Ver- 

55 bindung steht. Die Kappe 16 stoBt beim Auf- 
schrauben mit ihrer Unterkante und damit 
also mit dem Metallring 28 auf das Maschinen- 
gehause 4 auf, wodurch die leitende Verbindung 
zwischen diesem und auBerem Kondensator- 

60 belag 18 hergestellt wird. Die Gewindebuchse 
27, die auf die metallische Burstenhulse 14 



aufgeschraubt wird, stent die leitende Ver- 
bindung zwischen der Biirste n und dem, 
inneren Kondensatorbelag 19 her. Auch hier 
ist eine weitere Verbindung zwischen Biirste 11 65 
und Gewmdehiilse 27 durch die Burstenfeder 21 
gegeben. 

In dem Ausfuhrungsbeispiel nach Fig. 3 
ist die Biirstenhalterkappe aus Blech herge- 
stellt. Die untere Halfte ist zylindrisch aus- 70 
gebildet, die obere, wie Fig. 4 zeigt, rechteckig 
bzw. quadratisch. Im unteren Teil der Kappe 
ist in einer zylindrischen Ausnehmung29 ein 
Gewindering 30 aus isolierendem Werkstoff ein- 
gebSrdelt. Im oberen quadratischen Teil der 75 
Kappe ist ein Wickelkondensator 3 r unter- 
gebracht, der durch eine Metallplatte 32 abge- 
deckt ist, die durch Umbordeln des oberen 
Randes33 der* Biirstenhalterkappe festgelegt 
ist und dadurch die feste Einpackung des Kon- 80 
densators in der Burstenhalterkappe bewirkt. 
Der auBere Belag 18 des Kondensators ist 
leitend mit der Platte 32 bzw. der Blechwan- 
dung der Burstenhalterkappe, der innere Be- 
lag 19 mit einer unten gegen den Kondensator 85 
sich anlegenden Feder 34 verbunden. Beim 
Aufschrauben der Burstenhalterkappe mittels 
des Gewinderinges 30 setzt sich die Kappe rnit 
ihrem unteren umgebordelten Rande 35 auf 
das Maschinengehause 4 auf und verbindet 90 
dieses leitend mit dem auBeren Kondensator- 
belag 18. Die mit dem inneren Belag 19 ver- 
bundene Feder 34 setzt sich auf die metallene 
Burstenhulse 14 auf und stellt dadurch die 
Verbindung dieses Belages mit der Biirste 11 95 
her, deren Feder 21 eine weitere Verbindung 
zwischen Biirste zi und Feder 34 bzw - Konden- 
satorbelag 19 herstellt. 

In dem Ausfuhrungsbeispiel nach Fig. 5 
besteht die Kappe 36 aus Metall. In ihr ist 100 
durch beliebige Mittel, z.B. durch Niete37, 
ein ganz oder teilweise aus isolierendem Werk- 
stoff bestehender Gewindering 38 angeordnet. 
Der StSrschutz besteht aus einem Kondensator 
39, dessen einer Belag durch die Kondensator- 105 
kappe 40 leitend mit der Kappe 36 verbunden 
ist, und zwar entweder durch Anliegen der 
Kondensatorkappe 40 gegen den Boden der 
Burstenhalterkappe 36 oder durch erne zusatz- 
liche metallische Verbindung in Gestalt eines no 
Niets 41. Der andere Belag des Kondensators 
39 ist an eine federnde Kappe 42 angeschlossen, 
welche die Gestalt eines geschlitzten, ge- 
wolbten Blechkorbes hat, gegen dessen Boden 
sich die Burstenfeder 21 anlegt. Die Bursten- "5 
halterkappe setzt sich beim Aufschrauben mit 
ihrem unteren umgebordelten Rande 43 auf 
das Metallgehause 4 ^auf, wodurch die Ver- 
bindung zwischen diesem und dem an die 
Kondensatorkappe 40 angeschlossenen Konden- 1*0 
satorbelag entsteht. Die korbartig ausgebildete 
zweite Kondensatorkappe 42 legt sich einer- 



605322 



3 



_.seits mit ihrem Umfang gegen die Innenwan- 
dungen der Bohrung 44 des Burstenfuhrungs- 
kastens 14 an, andererseits mit ihrem Boden, 
wie bereits erwahnt, gegen die Burstenfeder 21. 
5 Dadurch ist der an die Kappe 42 angeschlossene 
Kondensatorbelag mit der Biirste 11 verbunden. 
Aus diesem Ausfiihrungsbeispiel gelit hervor, 
daB die Burstenhalterkappe und der mit ihr 
vereinigte Storschutzkondensator nicht not- 

10 wendigenveise miteinander fest vereinigt zu 
sein brauchen. In diesem Ausfuhrungsbeispiel 
ist vielrnehr der Kondcnsator 39 eine Art 
Patrone, die nur eingelegt und durch Auf- 
schrauben der Burstenhalterkappe- in ihrer 

15 richtigen Lage festgehalten wird. In diesem 
Sinne sind weitere Ausruhrungsformen der 
Erfindung denkbar, bei denen Burstenhalter- 
kappe und Kondensator vor ihrer Befestigung 
am Burstenfuhrungskasten getrennte Einzel- 

ao teile darstellen. Hierbei kann der Konden- 
sator entweder, wie in Fig. 5 gezeigt, patronen- 
formig sein oder auch in Gestalt eines Ringes 
die Burstenhalterkappe umgeben. Eine solche 
Ausfuhrungsform hat den Vorteil, daB, falls 

35 eine Auswechselung des Storschutzkondensa- 
tors erforderlich ist, nur der Kondensator 
selbst, nicht aber die Kappe ausgewechselt zu 
werden braucht. — 
■ In den gezeichneten und oben naher be- 

30 schriebenen Ausfuhrungsbeispielen ist der Kon- 
densator als innerhalb der Burstenhalterkappe 
" angeordnet" dargestellt worden. Auf diese An- 
ordnung ist jedoch der Erfindungsgegenstand 
nicht beschrankt. Der Kondensator kann auch 

35 an der Burstenhalterkappe in irgerideiner 
anderen Form befestigt sein, z. B. urn die 
Kappe herumgelegt und auf ihre Stirnseite auf- 
gesetzt sein. 

40 PatentansprOche: 

1. Storschutz an elektrischen Maschinen 
in Gestalt eines zwischen Kollektorbursten 



und Maschinengehause geschalteten Konden- 
sators, dadurch gekennzeichnet, daB der 45 
Kondensator (18, 19 bzw. 39) mit der 
Burstenhalterkappe vereinigt, vorzugsweise 
darin eingebaut ist. 

2. Storschutz nach Anspruch 1 in Gestalt 
einer GehauseschluB herstellenden Kappe 50 
(16) mit darin angeordnetem isoliertem 
Burstenanschlufi (22 bzw. 23, 24, 38 bzw. 30) 
und zwischen beiden Teilen eingeschaltetem 
Kondensator (18, 19 bzw. 39, Fig. 1, 3 und 5). 

3. Storschutz nach Anspruch 1 in Gestalt 55 
einer Metallkappe (16 , 17), in die ein Kon- 
densator (18, 19) eingelegt ist, der in seiner 
Lage durch einen metallenen Gewindering 
(23) gesichert wird, der isoliert (Ring 24) 
zwischen Kappe (16) und* Burst enfuhrungs- 60 
kasten (14) liegt (Fig. 1, links). 

4. Storschutz nach Anspruch 2 mit einem 
Gewindering (22 bzw. 30 oder 38} aus 
dielektrischem Werkstoff, der zwischen Bur- 
stenhalterkappe (16) und Burstenfuhrungs- 65 
kasten (14) eingeschaltet ist (Fig. I, rechts, 

3 und 5). 

5. Storschutz nach Anspruch 1 bis 4 mit 
einem elastischen, Kontakt gebenden Mittel, 

z. B. in Gestalt einer Feder (20 bzw. 34), die 70 
sich einerseits gegen einen Metallbelag (19) 
des Kondensators, andererseits gegen die 
Biirste (11) oder die Burstenfeder (21) oder 
den Biirstenf uhrungskasten (14) anlegt (Fig. I 
und 3). 75 

6. Storschutz riach Anspruch 1, bei wel- 
chem die Burstenhalterkappe (36) und der 
Kondensator (39) lose Einzelteile sind, die 
nach Aufsetzen der Burstenhalterkappe auf 
den Biirstenhalter den Storschutz- bilden 80 
(Fig. 5). 

7. Storschutz nach Anspruch 6, bei wel- 
ch em der Kondensator als eine lose in die 
Burstenhalterkappe (16) einzulegende Pa- 
trone (39) * oder als ein die Burstenkappe 85 
einschlieBender Ring ausgebildet ist. 
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